
24 V
50/60 Hz
AC, DC

LED
IP

65
RAL
9003 650 °C EN

1838

EN
60598-2-22



Dritemperatur min-max

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridri.
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R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT3641WK
Montagehöjd (m) Lux nivå under armaturen R1 (m) R2 (m) R3 (m) R4 (m)

0,5 lux 0,5 lux 0,5 lux 0,5 lux

4 25 5,5 10 10 5,5

6 11 6,5 12 12 6,5

8 6 7,5 14 14 7,5

10 4 7,5 14 14 7,5

12 2,5 8 15 15 8

14 2 8,5 16 16 8,5

16 1,5 8,5 16 16 8,5

VALFRIA TILLBEHÖR:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR
HÄNVISNINGSARMATURER

Produktkod E-nummer Produktnamn Kompatibla produktgrupper

TWT3006 Solid pendelhållare
TWT3006

Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay
nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone
Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer

TWT3001
Solid infälld
monteringsram
TWT3001

Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer ,
Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay
nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone
Midbay nödljusarmaturer




