
 
 

  

Buzzer til tilfluktsrom 

90dB 400HZ 28VDC 



 
 

Mekanisk Buzzer med ledning og oscillator 

Generelt 
Buzzer benyttes i tilfluktsrom som slusedørsignal. Det fungere slik at det er montert en bryter og en 
armatur ved hver dør. Buzzeren er montert inne i armaturen og vil avgi lyd så lenge døren er åpen, og 
armaturen er tent. Når samtlige dører er lukket, vil armaturen ved dørene slukke og buzzeren 
avstilles.  

Elektrisk og akustiske parameter 
Nominell spenning (VDV)         24 
Driftspenning (VDC)               20 - 28 
Maksimalt strømtrekk* (mA)         30 
Lydtrykk* (dBA@ 30cm)             min. 90 
Resonansfrekvens (Hz ±100)                    400 
Tone                                    Fast 
Bemerkning:                 *Påføring av nominell spenning (DC) 
      Standard måleforhold: Temperatur 25±2°C; Luftfuktighet 45-60% RH maks 
 
  
Mekanisk, Miljøparameter 
Kontakt/ledning (mm²)                     0.14 
Driftstemperatur (°C)            -20 – +70 
Lagringstemperatur (°C)                        -30 – +85 
Kapslingsmaterialet                     ABS 77 Plast 
Farge                      Svart 
Vekt (gr.)              9 
 

 

Mål (mm) 

 

 



 
 

 

 

Skjematiske diagrammer og egenskaper 
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